
  

 

e-mix Futtermischwagen 

einfach elektrisch füttern 

 
Vorteile e-mix  

✓ Elektrischer Antrieb von Schnecke und Fahrantrieb
 
 

✓ Kein CO2  Ausstoss im Stall, besseres Stallklima  

✓ Einfache und unkomplizierte Bedienung 

✓ Betriebsstundenzähler 

✓ Zwei Hydraulikpumpen für einen kraftvollen Antrieb 

✓ Gekanteter Behälter für beste Stabilität und effiziente Mischleistung 

✓ Waage mit Siloking Data T 

✓ Hohlträgerrahmen inkl. Wiegestäbe 

✓ SILONOX Verschleiss-Schutz am Austrag 

✓ Austrag über Schieber oder Querförderband 

✓ Verstellbare, gehärtete XS-Messer  

✓ Schweres Planetengetriebe 

✓ Mischtechnik von Siloking 
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✓ Bedienungsarmaturen schwenkbar links 
und rechts für beste Übersicht beim 
Rangieren und Entleeren 

✓ Übersichtliche Bedienungselemente 
✓ Lenkbewegung über Lenkrad mittels 

Lenkorbitrol für sicheres Manövrieren 
✓ Grosse Kabeltrommel für störungsfreien 

Betrieb 
✓ Kabellänge wählbar 
✓ Automatische und stufenlose 

Mischdrehzahlverstellung über 
Lastmessung 

✓ Saubere Restentleerung dank 
automatischer Erhöhung der 
Mischdrehzahl über Auswertung des 
Wiegegewichts        

✓ Fahrkopf montierbar an alle Modelle der 
Serie TrailedLine 4.0 von Siloking  
(7-30m3) 

✓ Keine Abänderung des Mischwagens 
nötig dank geschraubter Ausführung 

✓ Stufenloser Fahrantrieb mit 
Lenkeinschlag bis 150° 

✓ Sicheres Bremssystem durch 
hydraulischen Federspeicherzylinder 

✓ Maschine in stromlosem Zustand immer 
gebremst 

✓ Anbau lackiert in Original Siloking-Farben 
✓ Trittbrett aus Tränenblech, verzinkt mit 

Geländer 

 

 

Antrieb Mischschnecke: 
TrailedLine 4.0 Compact e-mix von 7-10m3: 

Antrieb über 22kW Getriebemotor direkt auf Planetengetriebe bis 10m3 

Gross dimensionierter Frequenzumformer 30kW 
 

TrailedLine 4.0 Compact e-mix von 12-14m3: 

Antrieb über 30kW Getriebemotor direkt auf Planetengetriebe bis 14m3 

Gross dimensionierte Frequenzumformer 37kW 
 

TrailedLine 4.0 Premium e-mix 14-18m3 (2 Schnecken): 

Antrieb über 2x 22kW Getriebemotor direkt auf Planetengetriebe bis 18m3 

2 gross dimensionierte Frequenzumformer 30kW  
 

TrailedLine 4.0 Premium e-mix 18-30m3 (2 Schnecken): 

Antrieb über 2x 30kW Getriebemotor direkt auf Planetengetriebe bis 30m3 

2 gross dimensionierte Frequenzumformer 37kW 
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